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BOYUTLAR

Kova Tipi

Kısa Kol

Kaya Kovası  

V Tpi kova

Tırnaklı Tip

Kova Kapasitesi ISO yığma m3 5.1

A Toplam Uzunluk  mm 9 580

B Toplam Yükseklik (Kova yerde iken ROPS/FOPS kabin ile) mm 3 730

C Lastik Genişliği  mm 3 220

D Aks Açıklığı  mm 3 600

E Zeminden Yükseklik  mm 440

F Lastik İzi Genişliği  mm 2 440

G Kova Genişliği  mm 3 450

H Dönüş Yarıçapı  (Dış Lastik Merkezi) mm 6 610

H' Yükleyici Yarıçapı (Kova Taşıma Pozisyonundayken) mm 7 790

I Maksimum Çalışma Yüksekliği mm 6 030

J Maksimum Kova Pimi Yüksekliği   mm 4 410

K Maksimum Yükleme Yüksekliği (45 Derece Kova Açısı İle) mm 2 980

L Maksimum Erişim Mesafesi (45 Derece Kova Açısı İle) mm 1 530

M Kazı Derinliği (Yatay Kazı) mm 120

N Maksimum Kova Toplama Açısı (Taşıma Pozisyonunda) derece 48

Statik Devrilme Yükü*
Düz kg 30 150

Tam Dönüşte kg 26 270

Koparma Kuvveti
 kN 256

 kgf 26 130

Çalışma Ağırlığı*  kg 36 010

KOVA SEÇİM REHBERİ

BOYUTLAR 

OPSİYON AĞIRLIK TABLOSU

Opsiyon
Çalışma Ağırlığı

 (kg)

Devrilme Yükü (kg) Toplam Genişlik 
(mm)

 (lastik dışı)

Toplam 
Yükseklik

 (mm)

Toplam 
Uzunluk

(mm)Düz
37 Derece 
Dönüşte

Lastik

29.5 R25 (L3) ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0

29.5R25 (L4) + 440 + 350 + 300 + 20 + 35 − 30

29.5R25 (L5) + 870 + 690 + 600 + 10 + 40 − 35

29.5-25-28 (L3) − 10 − 10 - 10 + 15 ± 0 ± 0

29.5-25-28 (L4) + 570 + 450 + 390 + 25 + 35 − 30

29.5-25-28 (L5) + 950 + 750 + 650 + 25 + 40 − 35

Lastik Zinciri (4 lastikte) + 2 800 + 2 230 + 1 940 + 120 + 60 ± 0

MOTOR

Model ............................................... Isuzu 6WG1

Tip .................................................... 4-zamanlı, su soğutmalı, direkt enjeksiyonlu

Hava Emiş ........................................ Turboşarjlı ve Intercooler’lı

Egzoz Sistemi .................................. Susturucu Filtreli

Silindir Sayısı .................................... 6

Maksimum Güç 

Brüt ............................................... 1 800 d/d’da 389 PS (290 kW)

ISO9249, net ................................. 1 800 d/d’da 388 PS (289 kW)

Maksimum Tork ............................... 1 350 d/d’da 1 940 Nm 

Çap ve Strok .................................... 147 mm X 154 mm 

Silindir Hacmi ................................... 15.68 L 
Aküler .............................................. DC 2 x 12 V

Hava Filtresi ..................................... Kuru tip, tıkanıklık göstergeli, iki elemanlı

Motor Gücü
(kW)

Motor Torku
(Nm)
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AKTARMA ORGANLARI
Şanzıman............................................... Tork konvertörlü, bilgisayar kontrollü otomatik 

ve manuel özellikli, powershift tipi şanzıman
Tork Konvertör....................................... Üç elemanlı, tek kademeli ve kilitli tip

Debriyaj ............................................ Islak hidrolik, çoklu disk tipi

Soğutma Sistemi ............................. Sirkülasyon tipi

Yürüyüş Hızları* İleri / Geri: 

1. Vites .......................................... 6.1 / 6.6   km/s

2. Vites .......................................... 11.4 [12.3] / 12.3  km/s

3. Vites .......................................... 19.4 [21.7] / 20.9 km/s

4. Vites .......................................... 36.0 [37.0] / - km/s

*29.5R25 (L3) lastik ile
[ ]: Tork Konvertör Kilidi ON konumda iken

AKS SİSTEMİ
Sürüş Sistemi .................................. Dört Tekerlekten Çekişli

Ön & Arka Aks ................................ Tam Yüzer Tip

Ön ................................................... Ön şaseye sabit 

Arka ................................................ Mafsal tipi

Redüksiyon ve diferansiyel dişlisi .... İki kademeli redüksiyon

Osilasyon Açısı ................................ Toplam 18˚ (+9˚ , -9˚)

Nihai Redüksiyon Dişlisi .................. Hazne dışına yerleştirilmiş ağır hizmet tipi 
planeter dişli

LASTİKLER
Lastik Boyutu .................................. 29.5R25 (L3)

Opsiyonlar .......................................
Lütfen standart & opsiyon 
ekipman listesini inceleyiniz

FRENLER

Servis Frenleri .................................
Orta kısma monteli, 4 tekerlekte aktif, ıslak tip 
hidrolik disk fren.  Ön & arka bağımsız fren hatları.

Park Freni ........................................
Ön aks üzerinde bulunan, yay ayarlı, 
hidrolik çözmeli disk tipi fren. 

DİREKSİYON SİSTEMİ 
Tipi ................................................... Belden kırmalı 

Direksiyon açısı ................................ Her yöne 37° ; toplam 74°

Silindirler .......................................... Çift yönlü piston tipi

Adet x Çap x Strok ........................... 2 x 90 mm x 600 mm 

HİDROLİK SİSTEM

Kol Kontrolü .....................................
4 kademeli valf: Kaldırma, Tutma, 
İndirme ve Yüzer Pozisyon

Kova Kontrolü (Otomatik Kazı Tipi)

......................................................... 3 Kademeli Valf: Kapatma, Tutma ve Açma

Ana Pompa (direksiyon pompası)............. Değişken debili eksenel pistonlu pompa

Maksimum debi ............................. 1 800 d/d’da 340 L/d 

Maksimum basınç.......................... 31.4 MPa 

Fan Pompası .................................... Değişken debili eksenel pistonlu pompa

Maksimum debi ............................. 1 800 d/d’da 90 L/d

Maksimum basınç.......................... 22.5 Mpa

Hidrolik Silindirler

Tip ................................................. Çift yönlü piston tipi

Adet x Çap x Strok ........................ Kol : 2 x 160 mm x 1 027 mm
Kova : 2 x 150 mm x 606 mm

Filtreler ........................................... Tam akışlı 15 mikron dönüş filtresi

Hidrolik Hareket Süreleri:

Kol Kaldırma .................................. 6.8 s

Kol İndirme .................................... 4.5 s 

Kova Açma .................................... 1.2 s 

Toplam .......................................... 12.5 s 

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ
Yakıt Tankı ........................................  438 L 

Motor Soğutucusu  .......................... 68.0 L 

Motor Yağı ........................................ 52.0 L 

Tork Konvertör & Şanzıman ............. 70.0 L 

Ön Aks ...................................................  110 L 

Arka Aks ................................................  110 L 

Hidrolik Tank ....................................  178 L 

TEKNİK ÖZELLİKLER

3
7
°

2
 4

4
0

3
 2

2
0

3
7
°

(FORK CARRY POSITION)

45°

4
 4

1
0

3
 7

3
0

3 800 3 600

Ataşman boyutları ve tipi değişiklik gösterebilir. 
Detaylar için lütfen HITACHI yetkili servisiniz ile görüşünüz. 

Çatal Tipi Kısa Kol ve Hızlı Ataşman Bağlantısı ile

A Çatal Uzunluğu mm 1 450

B Toplam Uzunluk  mm 9 700

C Maksimum Yükleme Yüksekliği (45 Derece Kova Açısı ile) mm 2 960

D Maksimum Erişim Mesafesi (45 Derece Kova Açısı ile) mm 1 710

E Çatal Genişliği mm 1 650

F Dönüş Yarıçapı mm 6 610

G Yükleyici Yarıçapı (Çatal Taşıma Pozisyonundayken) mm 7 000

Çalışma Ağırlığı*  kg 35 200

Çatal Ataşman Ağırlığı  kg  1 615

Hızlı Ataşman Bağlantısı Ağırlığı kg  1 180

Not: Tüm ebat, ağırlık ve performans bilgileri ISO6746-1: 1987, ISO 7131:2009 ve ISO 7546:1983 standartlarına uygundur.
*Statik devrilme yükü ve çalışma ağırlığı hesaplanırken 29.5R25(L3) lastikler (zincirsiz), dolu yakıt tankı, dolu lubrikant değerleri, arka ağırlık, mermer için ekstra arka ağırlık, hızlı ataşman bağlantısı, ROPS tipi kabin ve 

operatör ağırlığı dikkate alınır. Makine stabilitesi ve çalışma ağırlığı; arka ağırlık, lastik ve ataşman seçimine göre değişiklik gösterebilir. 


